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Ref. RAUF 678000B
Longueur 4 m, avec écrou a oreilles, kit
a raccorder sur prise de pression IVECO.

Raufass”
COUPLINGS

Par 2* Par 10*

19,00 § 18,00

Ref. RAUF 678050MB
Avec coupleur - PU 4X6. Avec écrou a
molette. Longueur utile : 3,6 m. Té EGAL
Diam 6.
Par 2* Par 10* Raufoss”
€ UHT € UHT COUPLINGS
2650 | 24 50

Ref. RAUF 679001B

Longueur : 2,80 m. Pistolet a air pour
nettoyage de la cabine. Soufflette

a raccorder sur prise de pression
RENAULT « type T »

Par 2* Par 10*

22,00 | 20,00

Raufoss”
COUPLINGS

Ref. BANC CS2/JEANS
Avec bloc ceinture. Avec ou sans
accoudoir. Style : Jean.

Par 1* Par 2*

52,50

—
-

Chauffeur

Par 10*

4250

Ref. BANC 339226175519

Ref. GETR 80059
Housse multi-usage. Style :
Simili noir.

—
-

Chauffeur
ou passager

Ref. RAUF 679002B
Pistolet a air pour
nettoyage de cabine.
RENAULT.

Par 2* Par 10*
45,00 | 42,00

Raufoss”
COUPLINGS

Ref NAPA NBN0600

Elimine huile, graisse, goudron,
poussieres et liquide de freinage.
Décolle tout type de dépét, action
immédiate. Séche en quelques
secondes et ne laisse pas de traces.

Ref. BANC 3392261752215
Avec bloc ceinture. Avec
ou sans accoudoir. Appui-
téte amovible. Style : Alcan
Anthracite et simili cuir.

Par 1* Par 2*

58,50 | 53,50

Chauffeur

Par 10*

4850

Ref. BANC CS4/JEANS

Housse intégrale chauffeur ou
passager. Avec ou sans accoudoir,
lavable. Style : Jean.

M
Chauffeur
ou passager

*Prix de vente conseillés

CARNET
I’ENTRETIEN

CERTIFIE
CONTRE LES

CORONAVIRUS

y

Ref. NAPT NTNB80009

Pour

Réf. VALE 698984

Pour chaque remplacement du
filtre d’habitacle :

désinfection du circuit technique
(circuit d'air)

véhicules moteurs et
remorqués. Toutes marques.

Ref. SARR 69FSS50

Ref. GETR 3011032

- 4 compresses stériles 5 x 5cm

- 2 compresses imprégnées d'alcool 70°
- 2 compresses anti-coups

- 10 pansements adhésifs

- 2 bandes extensibles 3m x 7cm

Ref. EPL SECURITE2

Ref. GETR 3011002

Gilet jaune fluo Haute Visibilité.
En maille. Fermeture a scratch
pour un confort d'utilisation

- 2 clips pour fixation de bandes optimum : ouverture et
- 1 pince a écharde métal fermeture rapide. 2 bandes
- 1 paire de ciseaux rétroréfléchissantes devant

et derriere. Lavable a 40°.
Homologué CE. Taille adulte.
Taille unique : largeur 64 cm x
hauteur 70 cm (équivalent aux
tailles L & XXL).

- 1 paire de gants vinyle.
Dimensions de la pochette
nylon: 13 x 9 x4 cm.

Ref. GETR 88016
Rouleaux homologués marqués
Ref. EGLO TRA054 pour tachygraphes numériques.

3,6V

Réf. VALE 698899

Pour chaque remplacement du
filtre d’'habitacle :

a percuter dans le véhicule pour
un traitement antibactérien

CONTRE LES
CORONAVIRUS

WORME INT&4TGeAL




KIT RECIPIENT 20L +
PLAQUE NEOPRENE
Ref. EPL 472

600/800/3mm, pelle et écope

SUPPORT GALVA

POUR PANNEAU ADR
Ref. EURO
955MA017G

Support pour étiquettes
danger. 300 x 300 mm.
Avec goupille.

Par 2* Par 5*
€ UHT € UHT
,50 ,00

Par 10*
€UHT
,50

PANNEAU ADR PLIABLE

EN VERTICAL
Ref. EPL 3005

Repliable avec verrouillage.
2 charnieres. En alu 10/10.

Format : 300 x 400 mm.

.—o PLAQUE ET SUPPORT

Liquide inflammable
Ref. EPL 5124

Matiéres diverses
Ref. EPL 5184

—@ KIT DE PROTECTION

SACOCHE ADR COMPLETE
Ref. EPL SECURITE36

- 1 lampe torche caoutchouc + 2 piles

- 1 paire de gants nitrile

- 1 paire de lunettes masque PVC

- 1 flacon liquide rince-oeil 500 ml

- 1 réservoir collecteur 1,2 litre, homologué UN
-1 pelle + balayette

- 1 masque avec 2 cartouches filtrantes a visser

Le tout dans une sacoche nylon avec une face translucide.
CONFORME AUX DERNIERES NORMES EN VIGUEUR.

Solide inflammable

Ref. EPL 5128 Ref. EPL 5140

ETIQUETTE

ALUMINIUM
Par 2*
€UHT
Par 52
€UHT

Dangereux pour Quantité limitée

Par 10*
I'environnement €UHT Ref. EPL 5196
Ref. EPL 5192 50

SUPPORT GALVA POUR
PANNEAU ADR

Ref. EPL 3018

300 x 400 mm

Bord noir anti corosion

- 1 protection d'égout 90 x 90 cm, 900gr/m?2 avec sérigraphie 1 face

]

Matieres comburantes ~ Matieres toxiques  Matieres corrosives
Ref. EPL 5152

.—o EXTINCTEUR

Poudre ABC. Pression permanente de 16 Bars.
Avec manometre - Norme 144B.

REF. EPL POIDS

EPL 101 1kg

EPL 102 2Kg
EPL 103 3Kg
EPL 106 6Kg

EPL 109 9 Kg

COFFRE POUR EXTINCTEUR 6 KG, NOIR,
TOPLOADER
Ref. FICH 075084

Ref. GETR 85142

Ouverture par le haut. Polyéthyléne
rotomoulé. Matiére extrémement résistante
aux chocs. Joint d'étanchéité. Fermeture
aisée par 1 grenouillére plastique. Systéme
de maintien de |'extincteur intégré. Plaquette
logo extincteur ISO a visser (vis fournies).

@FICHET

TRUCK AN TRAILER mARTE

A1B1ETK1.

COFFRE POUR EXTINCTEUR

6/9 KG, NOIR, AVEC HUBLOT

Ref. FICH 000638

Ref. GETR 85144

Polypropyléne injecté (matiére conforme
norme FMVSS302) résistant aux chocs (IKO7).
Joint d'étanchéité IP55. Fermeture par 2 tirants
caoutchouc. Sangle de maintien. Conforme a
la norme pare-cycliste CEE 89 / 297. 16 points
de fixation possibles sur le chéssis, renforcés.
Plaquette logo extincteur ISO fixation par 2 vis
(fournies).

@FICHET

e s Pt

Ref. EPL 5180

Par 1*

£ € UHT
> ,50
Par 2*

W I —e ACCESSOIRE POUR EXTINCTEUR

Transport a chaud parrTow

Ref. EPL 5194 € UHT

,50 SANGLE POUR COFFRE A EXTINCTEUR

Ref. FICH 950605

SUPPORT GALVA
POUR PANNEAU ADR
Ref. EPL 3018 INOX

*Prix de vente conseillés

Sangle de fixation extincteur pour coffres ref.
85145 et ref. 85144.

erIcHET

TUYAU POUR EXTINCTEUR

6KG

Ref. GETR 85158.1

JONESCO

COFFRE POUR EXTINCTEUR
6 KG

Ref. JONE JBFB64

Coffre rouge a chargement par le dessus
pour extincteur de diamétre inférieur ou
égal a 170 mm.

JONESCO

COFFRE POUR EXTINCTEUR
6 KG

Ref. JONE JCER6SC
Coffre noir a porte rouge a chargement
frontal.

SUPPORT POUR
EXTINCTEUR 3 KG

Ref. GETR 85162
Pour extincteur 3 kg.

SUPPORT POUR EXTINCTEUR 6 KG

Ref. GETR 85163
Pour extincteur 6 kg. Avec sangle en nylon.
Couleur rouge.




3 i\s):]10=——@ LIQUIDE ADBLUE

LIQUIDE AD BLUE

(réduction catalyque sélective).

Livré avec bec verseur

I —e soucHon

N—

BOUCHON DE RESERVOIR AD BLUE
DIAMETRE : 39 MM

Par 1* Par 5* Par 10*

340 | 31,00 | 2800

POMPE ROTATIVE MANUELLE

EN ACIER INOXYDABLE

Ref. LURO 10030708

Certifiée pour le transvasement de

I’AdBlue®. Avec tube d'aspiration et

flexible de refoulement de 2,5 m a bec Vgem—s

en acier inoxydable. Avec connecteur -

56x4 pour f)élt Adblue. Compatible el dalol ol a s il S
. L DIAMETRE : 58.5 MM

également avec les liquides de
refroidissement ainsi que les lave-
glaces été -20°C. Directive ISO 22241.

BOUCHON DE RESERVOIR AD BLUE

POMPE A MAIN PLASTIQUE + DIAMETRE : 60
ADAPTATEUR POUR FUT 210 L

Ref. SMB 2679
Idéal pour le transvasement
de votre lave-glace, liquide Par 1* Par 5* Par 10*

de refroidissement ou autre. €UHT €UHT € UHT
Débit de 25 litres/min. 29!00 2 ,00 25,00

h

Par 1* Par 5* Par 10*

_ 340 | 31,00 | 2800

+
i

{
w

BIDON 5 L
Ref. DIFR ADBLOOSFLE

Préta I'emploi. Utilisé pour des machines
ou véhicules équipés d'un moteur
diesel qui emploie la technologie RCS BIDON 10 L

Ref. DIFR ADBLO1BV

FABRIQUE
EN FRANCE

FUT 200 L
Ref. DIFR ADBL210

FUT 1000 L
Ref. SMB 2732

% £

BOUCHON DE RESERVOIR AD BLUE
DIAMETRE : 40 MM

Par 1* Par 5* Par 10*

32,00 | 2900 | 26,00

4 || ASON TRACTEUR / SEMIFREMORQUES CORDON 7 POLES ¥/ ERICH JAEGER

7 "v
»
) - >
B -

3 4 .

3 W
CORDON 7 POLES, 4 M, 24 V CORDON 7 POLES, 4 M, 24 V CORDON 7 POLES, 6 M, 24 V
Ref. ERIC 611249 Ref. ERIC 611247 Ref. ERIC 611094 ,
Céble spiralé avec fiches de prise 24S. Cable spiralé avec fiches de prise 24S. Cable spiralé avec f|che§ de [P 245.
Longueur max : 4 m. Fiches métal. Longueur max : 4 m. Fiches plastique. Longueur max : 6,5 m. Fiches métal.
CORDON 7 POLES, 4 M, 24 V CORDON 7 POLES, 4 M, 24 V CORDON 7 POLES, 6 M, 24 V
Ref. ERIC 611248 Ref. ERIC 611246 Ref. ERIC 611044 '
Céble spiralé avec fiches de prise 24N. Céble spiralé avec fiches de prise 24N. Cable spirale avec f'Ch?S de [Pl 24N.
Longueur max : 4 m. Fiches métal. Longueur max : 4 m. Fiches plastique. Longueur max : 6,5 m. Fiches métal.

e coroon DOUBLE 15/7 POLES ¥ ERicH JAEGER

CORDON DOUBLE 15/7 POLES, CORDON DOUBLE 15/7 POLES, CORDON DOUBLE 15/7 POLES,
4 M, 24V 45M, 24V 4 M, 24V
Ref. ERIC 711216 Ref. ERIC 711110 Ref. ERIC 711138
Adaptateur de cable spiralé 15 poles vers Adaptateur de cable spiralé 15 poles vers Adaptateur de cable spiralé 15 poles vers
2 socles de prise 7 poles N et S. Longueur 2 socles de prise 7 pdles N et S. Longueur 2 socles de prise 7 poles N et S. Longueur
max : 4 m. Fiches métal. max : 4,5 m. Fiches métal. Avec roulettes. max : 4 m. Fiches plastique.
CORDON DOUBLE 15/7 POLES, 24 V CORDON DOUBLE 15/7 POLES,
Ref. ERIC 711120 4 M, 24V
Adapteteur de cable spiralé avec fiche Ref. ERIC 641123
de prise 15P/24V et 2 fiches d’e prise Adapteteur de céble spiralé avec
XY 7P/24V en plastique renforcé avec W™ fiche de prise 15P/24V et 2 fiches de
roulettes. prise 7P/24V. Longueur max 4 m. En

plastique renforcé avec roulettes.




connom ABS-EBS 7 ERICH JAEGER

R

CORDON EBS/24 V - ADR, CORDON EBS/24 V - ADR, CORDON ABS 5 POLES, 4 M,
7 POLES, 3,5M 7 POLES, 4 M 24V

Ref. ERIC 641327 Ref. ERIC 641166 Ref. ERIC 641240 Ref. ERIC 641238
Longueur max : 3,5 m. Longueur max : 4 m. Avec Longueur max : 4 m. Fiches Longueur max : 4 m. Fiches plas-
Fiches plastique. Avec gaine roulettes. plastique. Avec gaine de pro- tique. Ref. ERIC 141053
de protection. tection. A vis. Avec marquages des codes
7 POLES couleurs pour une affectation rapide
PRISE 125

Ref. ERIC 141248 Ref. ERIC 141247

100 % étanche. ADR ISO 7638. Pour 100 % étanche. ADR ISO

VOLVO FH,FM - RENAULT 12098. Pour Volvo FH,FM -
RENAULT.

£/ ERICH JAEGER

Ref. ERIC 141168
Sortie droite a 180°. Contacts
a vis serre fils.

Bef. ERIC 141070 Bef. ERIC 141007
A vis. Avec marquages des codes A cosses.
couleurs pour une affectation rapide.

|

CORDON EBS - ADR, 7 POLES, CORDON ABS/EBS - ADR, CORDON EBS/12 V - ADR,

6M 7 POLES, 7 M, 24V 7 POLES, 4,5M Ref. ERIC 601040

Ref. ERIC 641122 Ref. ERIC 641259 Ref. ERIC 641193 Céble spiralé avec fiches de prise
Longueur max : 6 m. Longueur max : 7 m. Longueur max : 4,5 m. Fiches 12N. Longueur max : 4,5 m. Fiches

Fiches plastique. Fiches plastique. plastique. métal.

e AoarTATEUR U7 ERicH JacGER

a4

o & &

SOCLE ALU 7 POLES 24N SOCLE ALU 7 POLES 24S SOCLE ALU 7 POLES 24N SOCLE ALU 7 POLES 24S
Ref. ERIC 111081 Ref. ERIC 111083 Ref. ERIC 111128 Ref. ERIC 111129
A vis. A vis. A cosses. A cosses.

ADAPTATEUR COURT 24 V ADAPTATEUR COURT 24 V ADAPTATEUR COURT 12V ADAPTATEUR COURT 12V

Ref. ERIC 311038 Ref. ERIC 311207 Ref. ERIC 311188 Ref. ERIC 311069 .—. FICHE S 7 ERICH JAEGER

Adaptateur court 15 pdles vers 2 Adaptateur court 15 péles vers Adaptateur court 7 poles vers 13 Adaptateur court 13 péles vers

socles de prise 7 poles N et S. 7 poles. poles. 7 poles.

FICHE 7 po| gg
A COSSEs

e socte 7 erich accer

F >

FICHE ALU 7 POLES 24N FICHE ALU 7 POLES 24S
Ref. ERIC 211027 Ref. ERIC 211028
A cosses plates. A cosses plates.

SOCLE METAL TYPE « OTAN » 2 SOCLE PLASTIQUE SOCLE ALU 7 POLES 12N

POLES, 24 V 7 POLES 24 V ADR/ABS/EBS Ref. ERIC 101028 FICHE PLASTIQUE 3 POLES,

Ref. ERIC 151512 Ref. ERIC 141167 7 pbles a vis. 6-24V

Contacts femelles a braser ou sertir de 35 Sortie droite & 90°. Contacts a vis serre fils. Ref. ERIC 251028 Ref. ERIC 241070
a 50mm. Couvercle a visser. Métal vert. Avec presse étoupe. A vis.

_



TUBE POLYAMIDE

it S INTEIL'?‘EXT.
PRO2511066 4/6
. PRO2511086 6/8 Images non contractuelles. Piece en métal ou
FICHE PLASTIQUE 13 POLES 12 V plastique renforcé selon stock disponible.
PRO2511126 9/12 Ref. WASC 8938030370

A vis. A vis, pétrolier.

X @ FLEXIBLE
.—o TETE D'ACCOUPLEMENT .

] SUROGESTE ] SUROGESTE [l SUROGESTE
TETE D'ACCOUPLEMENT AVEC FILTRE

POUR REMORQUE
Ref. EURO 212EB016 - ROUGE + filtre

TETE D'ACCOUPLEMENT POUR
REMORQUE
Ref. EURO 212EB001 - ROUGE

TETE D'ACCOUPLEMENT POUR TRACTEUR FLEXIBLES D’AIR COMPRIME, 22 SPIRALES FLEXIBLES D'AIR COMPRIME, 22 SPIRALES

Ref. EURO 212EB011 - ROUGE
Longueur maximale de travail : 5 m.

Longueur maximale de travail : 4,5m/
Ref. EURO 212EB003 - JAUNE Ref. EURO 212EB017 - JAUNE + filtre Matiére : PA (polyamide). Matiére : PUR (polyuréthane) incassable.

Ref EURO 212EB013 - JAUNE

Par 2* Par 5* Par 10* Par 2* Par 5* Par 10* PRIX UHT*
€ UHT € UHT € UHT € UHT €UHT € UHT
PRIX UHT*
90 ,00 ;50 ,00 ,60 ,20 REE COULEUR PAR2 PAR10 PARS50
EURO REF. EURO COULEUR PAR 2 PAR10 PARSO0

18,00 € 17,00 € 16,00 €
211PU016  Tube jaune, bout noir 13,00 € 12,00 € 11,00 €
211PU015  Tube rouge, bout noir 13,50 € 12,50 € 11,50 €

211EB003  Tube noir, bout noir 12,00 € 11,00 € 10,00 € 211PUO57 Tube noir, bout noir.

211EBO10 Tube jaune, bout jaune 13,50 € 12,50 € 11,50 €

Jl}—e rAccoro WABCO

211EB009 Tube rouge, bout rouge 13,50 € 12,50 € 11,50 €

JOINT + CUVETTE

Ref. WABC 8930300032
Joint torique D20/24. Pour
filetage M22x1,5.

JOINT POUR TETE
D'ACCOUPLEMENT
Ref. GETR 7218640008

FLEXIBLES D’AIR COMPRIME,

FLEXIBLES D’AIR COMPRIME 22 SPIRALES 20 SPIRALES

s _
| L

PASSE-CLOISON

Ref. WABC 8931042922
Légende croquis : D1 = M 22 x
1,5.D2=M16x15.D3=M16
x1,5.L=24

PASSE-CLOISON

Ref. WABC 8938205740
Passe-cloison droit classique égal.
Diamétre tube : 12. Série L. Filetage
sous écrou : M18x1,5. Longueur :
69 mm.

CONTRE ECROU
Ref . WABC 8931811844
D1:M22x1,5. D2 : M16x1,5.

BOUCHON EN LAITON
Ref. WABC 8930220144
Avec joint torique. M16x1,5.

*Prix de vente conseillés

Longueur maximale de travail : 5 m. Matiére :
PUR (polyuréthane) incassable.

PRIX UHT*

PAR 10 PAR 50

COULEUR PAR 2

REF. EURO

18,00 € 17,00 € 16,00 €
18,00 € 17,00 € 16,00 €

211PUO55 Tube rouge

211PUO56 Tube jaune

Longueur maximale de travail : 4,5 m.
Matiére : PA (polyamide).

PRIX UHT*

PAR 50

REF. EURO COULEUR PAR 2 PAR 10

211EB002 Tube noir, bout jaune 12,50 € 11,50€ 10,50 €

211EBO01 Tube noir, boutrouge 12,50 € 11,50 € 10,50 €




.—o ENTRETIEN SELLETTE

CARTOUCHE GRAISSAGE

Pour sellette. La cartouche
effectue automatiquement le
graissage du verrouillage de la

JOST CLEANER KIT DE DEGRAISSAGE,
NETTOYAGE, GRAISSAGE DE SELLETTE

@
FLEXIBLES D’AIR COMPRIME, "
32 SPIRALES PRIX UHT
. AUTOMATIQUE
FLEXIBLES D'AIR COMPRIME,
20 SPIRALES REF. EURO COULEUR PAR 2 PAR 10 PAR 50 Ref. JOST SK 3108-012
Longueur maximale de travail : 4 m. PRIX UHT* 211EB017 Tube noir 23,00€ 21,00€ 19,00 €
REF. EURO COULEUR PAR2 PAR10 PARS50 211EBO16 Tube jaune 22,00€ 20,00€ 18,00 € el @i Sk meis.
211EB013  Tube noir, bout noir 16,00 € 15,00 € 14,00 € 211EB0O15 Tube rouge 22,00€ 20,00€ 18,00 €
e coFrrer =
Ref. JOST KDNGS1
b SOk Raufoss”
Haufossw * ‘ ‘ ‘ COUPLINGS
COUPLINGS

COFFRETS OUTILS DE DECONNEXION

COFFRETS OUTILS DE DECONNEXION
Ref. RAUF 2600970

.—o ENTRETIEN

HAYON

Raufoss’ Ref. RAUF 2600971 Ce coffret contient tous les outils de

COUPLINGS Ce coffret contient tous les outils de déconnexion déconnexion de la gamme raufoss. Outils en

PETIT COFFRET ABC de la gamme raufoss. Outils en alu, permettent de alu, permettent de démonter les tubes des CLEF COUPE CIRCUIT E2007
Ref. RAUF 2600959 démonter les tubes des raccords. Composé des ref : raccords. Composé des ref : 70670 / 70671 / Ref. DHOL E2047.1

63 piéces. 70670 /70671 /70672 / 70673. 70672 /70673 /70674 /70675.

Par 1* Par 5* Par 1* Par 5*

2350 | 215,00 281,00 | 261,00

Raufoss”
COUPLINGS

TUYAU DE FREIN 10/18
Ref. RAUF 680010

Longueur Bobine 50 métres.
Diamétre interne : 10 mm.

Par 1* Par 5*
UHT 3 7 € UHT
,00 ,00

PURGEUR LAITON
Ref. EURO 202EB001
Filletage M22x1,5.

i

CLEF COUPE CIRCUIT
DHOLLANDIA

Ref. DHOL E0076.1
Pour HP1625.

COUVERCLE GROUPE HYDRAULIQUE
Ref. DHOL M3058

CUVETTE CHEV.2"
TOLE EP 10
Ref. GETR 25117

PIVOT 2" + CUVETTE
EP 8 MM
Ref. GETR M078319-02

PIVOT D'ATTELAGE 2" VIS TENSILOCK

PLATEAU PLAT M14X35 1
Ref EPL 150 Ref. GETR 25066
Ref. GETR M056986

i

*Prix de vente conseillés

LEVIER ARRET CONTAINER
Ref. DHOL M0133

N

Hoctleistungs
schimiengion

BIO
-

JHS 20808

KIT GRAISSE LUBETRONIC
Ref. JOST SKE013440000
Kit 2 cartouches.

1 BIDON DE 5L DE RECHARGE
DEGRAISSANT NETTOYANT
SELLETTES

Ref. JOST BDNS5L

SUPPORT ROULEAU DIAM 30MM

Ref. DHOL M1975.31.1

Maintien la roulette de plateau en place
et donne une protection supplémentaire
a la tige du vérin hydraulique.

CAPUCHON TUBE BAE DIAM100

Ref. HYDR HP 6250-100

Protection pour la barre anti-encastrement
cylindrique Diamétre 100 mm.

HYDROPARTS
Preces Hayons

CAPOT GROUPE CAOUTCHOUC
Ref. DHOL M0416




HYDROPARTS

BLOC CAOUTCHOUC
Ref. HYDR HP 627001

HYDROPARTS

ANNEAU CAOUTCHOUC
Ref. HYDR HP6006

HYDROPARTS

VERROUILLAGE CAOUTCHOUC
Ref. DHOL M3010

HYDROPARTS

SOCLE PLASTIQUE
Ref. ERIC 101280

PRISE CBX 175A GRIS

Réf. EURO 702DA503
93x72 mm. 2 contacts auxiliaires.

PRISE CBX 250 GRIS

Ref. 274200012
126x85 mm. 2 contacts auxiliaires.

Ref. HYDR 4511
Socle plastique 12V vis serre fil

LIAISON D’ALIMENTATION HAYON

Ref. GETR 2112061

2 cordons extensibles 35mm?2 et 2 x SBX
175 et 2 poignées : tension max : 600 V.
Intensité max : 250 A. Longueur : 3,50
métres, cables : extensibles, connecteurs :
SBX 175.

Ref. GETR 292010079

LIAISON D'ALIMENTATION HAYON

Ref. GETR 2112066
2 cordons extensibles 35mm2 E1419 X 2,
sans poignées. Longueur : 3,50 métres.

Ref. GETR 274200014

.—. COMMANDE A DISTANCE

REF. GETR  REF. EPL SPECIFICATIONS

Commande a distance hayon. Pour DHOLLANDIA, 2 boutons.

21120281 C9M 5 4f OF : E0783.H

C921 Pour PALFINGER / MBB CONTROL. 2 boutons. Pour réf OE : YSII2535"
C931 Pour ERHEL HYDRIS. 2 boutons. Pour réf OE : 146062

C901 Pour DAUTEL BAER. 2 boutons

HYDROPARTS
Preces Hayons

COMMANDE A DISTANCE

2 BOUTONS POUR HAYON
DHOLLANDIA

Ref. HYDR HP0090

Prise  métal. Boitier de
télécommande  de  type
Mafelec. Résistant.

Ref. DHOL E0787.2.H

PRISE FENWICK FEMELLE EMBASE P250

Y175

Ref. 274200004
En plastique avec contact.

g
|

w

AMPOULE T10,5X43,
24V, SW, Sv8.5

Ref. PHIL 13864CP
Ref. NARV 17185

AMPOULE H7, 24V,
70W, PX26D

Ref. PHIL 13972MDC1
Ref. NARV 48728

PRISE HAYON MALE DIN 160A

Ref. 2112070
Détrompeur gris. Male 50 mm?2.

PRISE FENWICK MALE

FICHE Y175

Ref. 274200005
En plastique jaune avec

contact.

AMPOULE T15X43,
24V, 18W, SV8.5
Ref. PHIL 13807CP
Ref. NARV 17522

AMPOULE H7 HD,
24V, 70W, PX26D
(DURABILITE)

Ref. PHIL 13972MLC1
Ref. NARV 48729

AMPOULE C5W, 24V,
5W, Sv8.5 -24V

Ref. PHIL 13844CP
Ref. NARV 17136

AMPOULE H4, 24V,
75/70W, P43T-38 P14.5S
Ref. PHIL 13342MDC1
Ref. NARV 48892

LAMPE XENON 12V

Ref. PHIL 85409VIC1

AMPOULE H1 24V 70W

Ref. PHIL13258MDC1
Ref. NARV 48702

PRISE FENWICK FEMELLE FICHE P250

Ref. 274200006
En plastique avec contact.

PRISE FENWICK MALE FICHE P250

Ref. 274200003
En plastique avec contact.

Réf. NARV 98630
- 2 ampoules H7

- 6 ampoules P21W
- 2 ampoules R10W
- 2 ampoules W5W
- 2 ampoules C10W
- 8 fusibles.

AMPOULE H21W,
24V, 21W, BAY9S
Ref. PHIL 24356CP
Ref. NARV 68196

AMPOULE H11, 24V, 70W,
PGJ19-2 (RENFORCEE)
Ref. PHIL 12814CP

Ref. NARV 17311




-

b 4

Feu de gabarit LED arriere ou avant Rouge ou

cable : 25cm gainé + connecteur. Joint mousse et connecteur standard
amovible inclus. Homologué R7.02

w blanc extra fin avec entraxe de fixation 45mm
Montage en applique. Dimensions : 65 x 16 x 11 mm. Longueur du

AMPOULE R10W 12V AMPOULE R5W, 24V, AMPOULE R10W, 24V, AMPOULE R5W HD, 24V, AMPOULE T4W, 24V,
10W BA15S 5W, BA15S 10W, BA15S 5W, BA15S (DURABILITE) 4W, BA9S

Ref. PHIL 24362MDC1 Ref. PHIL 13821CP Ref. PHIL 13814CP Ref. PHIL 13821 MDCP Ref. PHIL 13929CP

Ref. NARV 17311 Ref. NARV 17186 Ref. NARV 68196
Ref. NARY 17181 Ref. NARV 17326 . ML541542 8,50 €

AMPOULE W2, 3W, 12V, AMPOULE W5W, 12V,

2.3W, W2X4, 6D 5W, W2.1X9.5D

Ref. PHIL 12061CP Ref. PHIL 12961CP
Ref. NARV 17073 Ref. NARV 17177

ML541571 8,50 €
ML541552 8,50 €

ML541581 8,50 €

AMPOULE W5W, 24V,
5W, W2.1X9.5D

Ref. PHIL 13961CP
Ref. NARV 17197

AMPOULE W21W 12V

Ref. PHIL 12065CP
Ref. NARV 17632

3W, W2.1X9.5D
Ref. PHIL 13256CP
Ref. NARV 17109

N

SET 2 FEUX GABARIT LED
TRICOLORE

SET DE 2 FEUX DE GABARIT

AMPOULE W16W, 12V,
W2,1X9,5D

Ref. PHIL 12067CP
Ref. NARV 17631

AMPOULE P21/5W, 24V,
21/5W, BAY15D

Ref. PHIL 13499CP
Ref. NARV 17925

AMPOULE P21/5W, 12V,
BAY15D

Ref. PHIL 12499CP

Ref. NARV 17916

AMPOULE P21W, 24V,
21W, BA15S

Ref. PHIL 13498CP
Ref. NARV 17643

Ref. ACIP ML541424

Feux de gabarit tricolore suspendus,
dimensions : 162 x 41 x 36 mm. IPé8,
alimentation 12/24V. Longueur du cable :
1,5 m gainé + Connecteur rapide pour

BICOLORE
Ref. ACIP ML541420

Set de 2 feux de gabarit bicolore lentille
neutre + connecteur rapide support

droit. Longueur du cable : 1,5 m.

R 5 ) N
cable plat 2x1,5mm?2. rouge : arriere, Connecteur rapide 2x1,5mmz.

blanc : avant, orange : latéral.

Par 2% Par 10* Par 20 Par 2* Par 10* Par 20*
e € UHT - € UHT P € UHT 34€UHT 31 e 28€UHT
,50 ,50 ,50

AMPOULE P21W, 12V, AMPOULE P21W HD, 24V,
BA15S 21W, BA15S (DURABILITE)

Ref. PHIL 12498CP Ref. PHIL 13498MDCP
Ref. NARV 17635 Ref. NARV 17644

.—o FEU DE PENETRATION

» @Y

FEU DE PENETRATION ORANGE

AMPOULE PY21W HD, 24V,
BAU15S, AMBREE (DURABILITE)
Ref. PHIL 13496MLCP

Ref. NARV 17649

AMPOULE 12V, PY21W,
BAU15S, AMBREE

Ref. PHIL 12496NACP
Ref. NARV 17638

SET 2 FEUX LED SUR ANTENNE

Ref. ACIP ML541770

LED compact 12/24V. Déport : 88 mm.
Matiere : EPDM. IP67. Entraxe : 78 mm.
Connecteur rapide : céble PRS 50 cm
plat 2x1,5mm2.

FEU DE PENETRATION ORANGE
Ref. ACIP ML3084-SL

Avec base autocollante. 9-30V. 4 fils longueur : Ref. ACIP ML3044

40cm. 6 leds. Homologué Ré5, CEMR10. 12/24V. IP67. 4 LEDSO R65. Dimensions :
Dimensions : 130 x 30 x 6,6 mm. 97 x 28mm.

Par 2* Par 10* Par 20*

4000 § 37,00 | 34,00

Par 2* Par 10* Par 20* Par 2* Par 10* Par 20*
€ UHT € UHT € UHT €UHT €UHT €UHT

.—o FEU DE GABARIT

PHARE DE TRAVAIL

LED ROND

Ref. ACIP ML1002

10/30V. 900 Lumens. 4 LEDS. Diamétre :
80 mm x 45 mm. 12 W. Lentille :
polycarbonate incassable. Corps et
fixations : aluminium et inox. IP68.

PHARE DE TRAVAIL

CARBONIX

Ref. ACIP ML520935

10/30V. 1500 Lumens. 27W. IP68.
Dimensions : 100 x 110 x 27 mm. Boitier
en carbone extra slim. Ne chauffe pas.

FEU LATERAL OVALE ORANGE
Ref. ACIP ML541606

12/24 V complet

Longueur du céble : 1,5m click-in.

FEU AVANT BLANC LED

Ref. ASPO 31-7704-014
LED. A plaquer. Longueur de cable : 500 Ref. ASPO 31-2064-434 1
mm. Longueur du cable 1,5m. IP 69K. 24V.

FEU DE POSITION LATERAL Par 2* Par 10* Par 20*
€ UHT 1 € UHT €UHT

!50 ,50 ,50

Par 2* Par 5* Par 20*
€ UHT € UHT € UHT

Par 2* Par 5* Par 20*

30,00 | 27.5 § 240

*Prix de vente conseillés




OACI

PHARE DE TRAVAIL 2500
LUMENS SANS INTERRUPTEUR

Ref. ACIP ACI1402-S

-—c GYROPHARE

GYROPHARE LED
FIXATION MAGNETIQUE

Ref. ACIP ML3007Ré65
12/24V. R10/R65. Alimentation : allume-

B

GYROPHARE LED
FIXATION 3 POINTS ISO

Ref. ACIP ML3008R65
12/24V. R65. Alimentation : 2 fils. Diamétre :

cigare. Diameétre : 140 mm. Hauteur :
134 mm. IP65. Flash.

Par 2* Par 5* Par 20*

45,00 § 42,00 | 39,00

B

GYROPHARE LED
FIXATION 3 POINTS ISO

Ref. ACIP ML3006

10/30V. 2500 lumens. 12 LEDS OSRAM.
Dimensions : 82 x 96 x 48 mm. 18 W.
Branchement : 2 fils. Boitier ZAMAC.
IP69K. Sans interrupteur.

PHARE TRAVAIL CARRE
Ref. ACIP ML520928

140 mm. Hauteur : 134 mm. IP65.

Par 2* Par 5* Par 20*

27W. Dimensions : 90 x 90 x 48 mm. € UHT € UHT € UHT

Par 20*
€ UHT

Par 2*
UHT

FABRIQUE

Par 2* Par 5*
6050 | 5550
I 150
EN FRANCE

GYROPHARE LED
FIXATION HAMPE DIN

Ref. ACIP ML3005

PHARE DE TRAVAIL LED
MASTER CUBE

EABRIQUE ‘\(‘] ' Ref. ACIP ML1004 Alimentation : deux fils 12/24 V. Dia : 210 Alimentation : Hampe, 12/24 V. Diamétre
EN FRANCE WL 10/30V. 4800 Lumens. 48W. Grande mm. Hauteur : 140 mm. Indice protection : 128 mm. Hauteur : 210 mm. Indice protection :
: puissance d'éclairage. IP68. IP66. Type : flash et tournant (réglable). IP66. Type : flash et tournant (réglable). Se fixe
PHARE DE TRAVAIL CARRE LED =y Dimensions : 127 x 90 x 160 mm. Homologué R10. avec hampe a visser. Homologué R10.
12/24V. 1900 Lumens. Dimensions : Lentille : polycarbonate incassable. EEs T - S S

82 x 96 x 48 mm. 12 LEDS OSRAM. Corps et fixations : aluminium et inox.

Branchement 2 fils. Boitier ZAMAC.
IP69K.

Pa
9.00 § 3600 § 3300 39,00 | 36,00 § 3300

Par 2* Par 5* Par 20*
€ UHT € UHT € UHT

@ AVEC INTERRUPTEUR
Ref. ACIP 13901401

Par 2* Par 5* Par 20*
493 | 463 | 43% — ®

PHARE LED ERMIMAX

Ref. ACIP ML520938

7300 Lumens. 54W.

Dimensions : 110 x 100 x 52mm.

GYROPHARE LED

FIXATION HAMPE DIN

Ref. ACIP ML3009R65

12/24V. R10/R65. Alimentation : hampe.
Diamétre : 127 mm. Hauteur : 209 mm.

CABOCHON GYRO LED Ré65

Ref. ACIP ACI3000V
Pour gyrophare Ref. ACIP ML3008Ré5,
Ref GETR. 2911081

© sANS INTERRUPTEUR

Ref. ACIP ACI1401S
Par 2* Par 5* Par 20*
Par 2* Par 5* Par 20* € UHT € UHT € UHT

€UHT €UHT €UHT

IP65. Flash.

Par 2* Par 5* Par 10* Par 2* Par 5* Par 20*
10,00 00 00 3900 | 36,00 § 33,00

e triFLasH  OACI W visna

GO0 0000 OO0t

SO 00

v
YRR
@ INTERRUPTEUR TRIFLASH INTERRUPTEUR GYROPHARE

RAMPE LED ADEO ORANGE PHARE DE TRAVAIL Ref. ACIP ACI6482 . Ref. ACIP ACI6481 \
Ref. ACIP ML3024 LED LINEAIRE RAMPE FEU DOUBLE LED 15A maxi. 12/24V. Interrupteur a bascule. 15A maxi. 12/24V. Interrupteur a bascule.

eft. Voyant gyro + LED jaune, symbole triflash. Ve t + LED j bol hare.
12-24V. 8 types de flash disponibles. Boitier  Ref. ACIP ML520945 Ref. ACIP ML1102 S SRS ' : R IR e
en aluminium. Homologuée R65 et R10, indice 10/30V. 1260 lumens. 6 LEDS. Taille :  10/30V. 120W. Rampe de feu éclairage longue Par 2* Par 5* Par 10* == Par 2* Par 5* Par 10*
de protection IP66. Fixation magnétique, 160 x 68 x 51 mm. 18 W. Corps et portée. Longueur 505mm, hauteur 105mm 7500 €5UE')T €6‘E')T €5”"07 €6’g €5”E')T €6‘g
alimentation allume cigare. Dimensions 595 x 305 fixations : aluminium et inox. Lentille :  Lumens. 505 mm. Corps et fixations en aluminium. ’ ’ ’ ’ ’ ’
x 95 mm avec supports. polycarbonate incassable. IP68. Lentille : Polycarbonate. IP68.

Par 2* Par 5* Par 10* Par 2* Par 5* Par 10*

220,00 § 200,00 | 180,00 170,00 § 160,00 | 150,00

*Prix de vente conseillés




TRIFLASH LED MANUEL

Ref. ACIP ACI6451A-P

Ref. VIGN D14760

Classe A. Dimensions : 500 mm.
Polymére haute densité léger et
ultra résistant. Cable 3m. Norme (
EN 12352, CEM R10.. Avec cable

de 3m.

Par 2*

261 50

Par 10*

22150

Ref. ACIP ACI6480-KP

Kit complet pour triflash
manuel, relevage et maintien
500 ou 700 mm.

Par 2* Par 5*
2 9 €UHT 2 €UHT
,00 ,00
Par 10*

25,00

-—o BALISAGE

JAUNE Ref. SARR 78 997 71S
Rouleau ADR 50mx50mm. 310
stickers souples. Spécial citerne.

TRIFLASH LED MANUEL

Ref. ACIP ACI6451B-P

Ref. VIGN D14762

Classe B. Dimensions 500 mm.
Polymére haute densité léger et ultra
résistant. Cable 3m. Norme EN 12352,
CEM R10.Avec cadble de 3m.

Par 2* Par 5*
€ UHT € UHT

Par 10*

246,00

TRIANGLE TRIFLASH LED ELECTRIQUE

CLASSE A

Ref. ACIP ACI6452A-P

Dimensions : 500 mm. Norme : EN12352. Avec cable
de 5m. Monté par défaut en 12 V. 24V sur demande
uniquement.

Par 2* Par 5* Par 10*

9,00 | 535,00 § 515,00

Sarr

TRIANGLE DE SIGNALISATION ROUGE
Ref. EPL 5100

A poser. Dimensions : 100 x 45 mm.
Compact. Résistant. Livré avec étui.

CONE LED RETRACTABLE FLASHANT

Ref. ACIP ML330004

Cone de signalisation LED rétractable et flashant. LED rouge
intégrée dans le pied. Hauteur 50 cm, largeur 25 cm. Visibilité a
250 m. Homologation norme EN471. Vendu avec pochette de
rangement.

*Prix de vente conseillés

e sicnausation passive Saprr

CLAIRAGE SIGNALISATION SECURITE

JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE
ARRIERE ADHESIVES EURO

Ref. EPL 8002R01

Ref. SARR 36BER2701A

Plaques adhésives en plastique. Dimensions:

565 x 200 mm. Pour remorque. Norme
ECE70-01

Par 1*
€ UHT

JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE
ARRIERE POUR TRACTEUR
Ref. EPL 7002C01

Ref. SARR 36BEC27001GT
2 plaques alu ADR 565 x 132mm.
Norme ECE70-01 / Type Il

Par 2* Par 10* Par 100*

12550 § 11,50 | 10,50

-—. VEHICULE D'INTERVENTION
e V & o Q. §
/' SERVICE N

JEU DE 2 PLAQUES DE BALISAGE ARRIERE EURO
POUR REMORQUE

Ref. EPL 7002R01

Ref. SARR 36BER27001GT

2 plaques alu ADR 565 x 196 mm.
Norme ECE70-01 / Type Il

Par 2* Par 10* Par 100*
€ UHT € UHT € UHT

//SERVICE \

V & QA O

PLAQUE SERVICE RETROREFLECHISSANTE AUTOCOLLANTE
Ref. SARR 80P S 10
Plaque autocollante, classe 1. ADR, 1000 x 300 mm.

Sarr

CLAIRAGE SIGNALISATION SECURITE

Ve o SN\ \

SERVICE
F TN\

4

V & VA O

PLAQUE SERVICE RETROREFLECHISSANTE MAGNETIQUE
Ref. EPL 4004

Ref. SARR80 P S 03
Plaque magnétique, classe 1,500 x 150 mm.

PLAQUE SERVICE RETROREFLECHISSANTE ALUMINIUM

Ref. EPL 1018
Plaque aluminium, classe 1,
ADR, 500 x 150 mm.

Ref. EPL 3006
Plaque aluminium, classe 1,
ADR, 500 x 150 mm.

Ref. SARR 80P S 11
Plagque aluminium, classe 1,
ADR, 1000 x 300 mm.

Ref. SARR 80 P S 08
Plagque aluminium, classe 1,
ADR, 745 x 225mm.




-—0 STICKER REGLEMENTAIRE

| " DISQUE LIMITATION DE VITESSE
. 1 - Autocollant, pose facile, excellente adhérence,

résiste aux UV et intempéries, fond blanc, @ 20 cm.

1" ) REF EPL
8N

1060
1070

1080

\¢
“\
7 1090

-—0 CONVOI D'EXCEPTIONNEL

Ref. EPL 3011

REF. SARR

SARR 80 60 PLA

SARR 80 70 PLA

SARR 80 80 PLA

SARR 80 90 PLA

FARDIER SANS FEU

Ref. SARR 80 FAR 1

PRIX UHT*

DESIGNATION PAR 10 PARS50 PAR 100

DISQUE LIMITATION DE VITESSE 60

DISQUE LIMITATION DE VITESSE 70

0,75€ 0,65€ 0,55¢€

DISQUE LIMITATION DE VITESSE 80

DISQUE LIMITATION DE VITESSE 90

Sarr

SIGNALISATION SECURITE

PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL

Ref. EPL 841

Dimensions : 1200 x 400 mm. Pour 4 voies et autoroutes. Film rétroréflechissant
jaune. S'utilise a I'arriere du véhicule : la solution pour les surfaces non planes.

7 CARROSSERIE ACCESSOIRE RESERVOIR GASOIL

BOUCHON DE RESERVOIR
EN PLASTIQUE

Ref. GETR 337564002
Pour SCANIA Série 4.

BOUCHON DE RESERVOIR
EN METAL

Ref. GETR 3375010

Diameétre extérieur : 80 mm.
Diamétre intérieur : 55 mm.
Métal. 2 ergots. Sans clé.
Montage sur tous les types de
camions.

BOUCHON DE RESERVOIR
EN METAL

Ref. GETR 3375001

Diameétre extérieur : 115 mm.
Diamétre intérieur : 80 mm.
Avec ventilation. Métal,
2 ergots. Avec clés. Pour MAN,
DAF, MERCEDES, SCANIA,
IVECO, VOLVO.

Fixaro,
S N £
G ERQE\ILGEE

BOUCHON DE RESERVOIR EN
PLASTIQUE

Ref. GETR 3375003

Diameétre extérieur : 113 mm.
Diameétre intérieur 80 mm.
Plastique. Avec clés. Pour VOLVO,
SCANIA, MERCEDES, MAN, DAF,
IVECO.

BOUCHON DE RESERVOIR EN
METAL

Ref. GETR 3375002

Diamétre extérieur 85 mm.
Diamétre intérieur 60 mm.
Métal. Avec clés. Pour VOLVO,
DAF, SCANIA, IVECO.

BOUCHON DE RESERVOIR EN
METAL

Ref. GETR 3375013

Diamétre extérieur : 105 mm.
Diamétre intérieur : 75 mm. Métal.
2 ergots. Sans clé. Montage sur
tous les types de camions.

GAMME
EURO ¢

Ref. GETR 3375018
Diamétre goulotte :

105 mm. Pour

réservoir en acier et alu.

Ref. GETR 3375025

Pour tous véhicules EURO 6. Permet de
garder le clapet et le bouchon d’origine.
Diamétre goulotte 105 mm.

PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL

Ref. EPL 856

Ref. GETR 2970011

Panneau ADR 1 ligne. 1900 x 250 mm x 1 mm.

PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL

Ref. EPL 802

Ref. GETR 2970012

Panneau ADR 2 lignes. Dimensions : 1200 x 400 x 1 mm. Imprimé sur une

Classe B. Imprimé sur une seule face. seule face.

-—o ACCESSOIRE BATTERIE

Sarr

SIGNALISATION SECURITE

COSSE POUR BATTERIE
DOUBLE SERRAGE

PINCE DE DEMARRAGE 500 A
POSITIVE +

Ref. SARR 72 CB 114

NEGATIF - NOIRE
Ref. SARR 72 P 500 N

COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE

Ref. SARR 72 C BAT 01

Corps en thermodurcissable. Poignée
métal époxy. IP65. 24 V maximum. 250
A maximum. 2500 A/ 5 sec. maximum

NEGATIVE -

POSITIF +ROUGE Ref. SARR 72 CB 115

Ref. SARR 72 P 500 R

*Prix de vente conseillés

COLLIER SUPPORT D'AILE REGLABLE
Ref. JONE JVR42

Ref. GETR D030028
Diamétre : 42 mm. Visserie incluse.

AILE PLASTIQUE

- Réalisée en polyéthylene haute densité (HDPE)

- Résistance aux températures extrémes testées de -50°C a +80°C
- Bonne résistance aux produits chimiques

- Finition de surface mate pour une bonne résistance aux éraflures,
haute résistance aux chocs

- Ne nécessite pas de peinture

- Solide, flexible et légére

- Installation aisée, montage facile des bavettes anti-projections.

REF. LONGUEUR LARGEUR RAYON HAUTEUR TRAVEE

REF. PARL

JONE (L (R) (H) (T)
101378 1800 mm 480 mm 680 mm 580 mm 1160 mm
101052 1900 mm 650 mm 630 mm 590 mm 1260 mm
101490 HL31 1900 mm 430 mm 650 mm 580 mm 1300 mm




——® COFFRE A OUTILS

e saverE

KIT DE FIXATION D'AILE

COLLIER SUPPORT D’AILE Ref. PARL 100368
REGLABLE Visserie pour fixation d'aile x3.
Ref. FICH 075203

Plastique. Pour tube diametre :
42 mm. Avec kit de fixation.

/PARLOR\ /PARLOR\

COFFRE A OUTILS GRAND FORMAT COFFRE A OUTILS, PETIT FORMAT, POUR VUL

Ref. PARL 100450 Ref. PARL 100453

Longueur : 1000 mm. Hauteur : 500 mm. Longueur : 700/640 mm. Hauteur : 300/250 mm. Profondeur : 300/280 mm. 2

Profondeur : 480 mm. poignées avec serrure assurant un verrouillage optimal. Robuste et étanche.

Résistant aux chocs. Agréé par le TUV. Numéro d’homologation : E1 73R - 010075.
BAVETTE A BOURRELET

Ref; FICH 050732
600 x 400 mm. Avec bourrelet de fixation
dans rails aluminium par glissement.

BAVETTE STOPJET CAOUTCHOUC
Excellente résistance au déchirement. Les bavettes
caoutchouc conservent leur qualité dans le temps.

REF. REF. COFFRE A OUTILS RIMBOX 123 COFFRE A OUTILS RIMBOX 122 COFFRE A OUTILS RIMBOX 121

REP JONE  FIcH DIMENSIONS Ref. FICH 020583 Ref. FICH 040223 Ref. FICH 050399

Polypropyléne injecté. Longueur : 756 mm. Polypropyléne injecté. Longueur : 593 mm. Polypropyléne injecté.
A 050727 430 x 45(? / 409 /350 mm Hauteur : 460 mm. Profondeur : 455 mm. Hauteur : 465 mm. Profondeur : 485 mm. Longueur : 446 mm. Hauteur : 412 mm.

(réductible) Profondeur : 480 mm.

B SH6040 050191 600 x 400 mm @FICHET @FICHET @LIcHET

124596 600 x 200 mm
. e
POMMIER

nnovative solutions for truck:

PORTE-DOCUMENTS P
RECTANGULAIRE . ’
Ref. JONE 1006 MO

Ref. POMM 3805130 Tk
M/

%

N

SUPPORT PORTE-OUTILS
Ref. POMM 3543500

Pour outils de diamétre 28 a
50 mm. Acier zingué et sangle
caoutchouc noir.

EOFICHET

TRUCK AND TRAILER PARTS

En composite gris. Dimensions :
L. 340 mm x I. 70 mm x H. 230 mm.

\
\N

BAVETTE NETWAY POLYETHYLENE

Conforme a la directive CEE 91/226. Totalement
recyclable. Design innovant. Résistance au
déchirement. Systéme auto-nettoyant. Fixation
aisée par 4 ou 5 vis selon les dimensions, sans
percage. Trés bon comportement a la neige et la
glace. Tresléger: 4 Kg/m?. Facilement recoupable.

PORTE-DOCUMENTS CYLINDRIQUE
Ref. JONE 1005

Ref. POMM 3805132

Couleur grise. D. 110 mm x L. 330 mm.
Bouchon étanche a visser.

PORTE-DOCUMENTS RIMBOX
R300

Ref. FICH 961590

Noir. Sans tiroirs. Documents format
A4, Extrémement résistant aux chocs.
4 pattes de fixation. Hublot. Charniére
indéchirable.  Joint  d'étanchéité.
Verrouillage par cadenas.

REF.
REF.FICH JONE DIMENSIONS

055056 JF4580 440 x 1000 mm

055063 590 x 200 mm

055054 765 x 390 mm




.—0 PLANCHER ANTIDERAPANT

EPAISSEURS
DE12 A 35 M

7 A FILM BRuN
INTERIEUR 74 NT'DERAPANT
100 % BOULEAY

PLANCHER ANTIDERAPANT EN BOULEAU

Longueur : 2500 mm. 100 % bouleau. Excellente résistance mécanique et chimique. Collage WBP (extérieur) pour un usage en milieu humide
(humidité temporaire), recouvert d’un film brun antidérapant 120 g/m?, Film A / A 120 g empreinte « Grain négatif ». Chants traités a la peinture
hydrofuge.

REF. EPAISS. LARG. REF. EPAISS. LARG. REF. EPAISS. LARG. REF. EPAISS. LARG.

7534009 12mm 1250 mm 7534003 24 mm 1250 mm 7534007 30mm 1250 mm 7534019 30mm 1525 mm

7534006 27 mm 1250 mm 7534008 35mm 1250 mm

7534018 27 mm 1525 mm

-—o PLANCHER ANTI-DERAPANT KAPUR L 2500MM

REF GETR. EPAISS. LONG LARG.

HO033707-05 35mm 6000 mm 220 mm

-—o REHAUSSE BOIS

PLANCHE REHAUSSE BOIS

Ref. GETR S005097
3300 x 140 x 25,5 mm. Rabotées. Bords
arrondis. Sapin haute qualité.

REHAUSSE BOIS BORDS BRUTS
Ref. GETR 7544007
150 x 23 mm.

*Prix de vente conseillés

Ref. FIT MPEP0021R

Roulette renforcée étanche pour porte
relevante en nylon verticale pour semi-
remorque. tige acier.

Ref. FIT MPEP0801
Roulette renforcée FITMAX, tige inox,
roulement étanche.

Ref. FIT MPEP0021
Roulette pour porte relevante en nylon.

Par 10* Par 20* Par 50* Par 10* Par 20* Par 50* Par 10* Par 20* Par 50*
€UHT €UHT € UHT €UHT €UHT € UHT €UHT € UHT €UHT

Ref. FIT MPEP0039
En acier, laquée blanc.

Ref. FIT MPFE0633 Ref. FIT MPFEO040M
Laquée blanc. Laquée blanc.

Par 1* Par 2* Par 4* Par 1* Par 2* Par 4* Par 1* Par 2* Par 4*
€UHT €UHT €UHT €UHT €UHT €UHT €UHT €UHT €UHT

Ref. FIT PBEP0282 Ref. FIT PBEP0281

Ref. FIT MPEP06160600 - o - 8
Charniére support roulette compléte avec  Charniere support roulette compléte avec
Longueur 600 mm, plaque de fixation + sangle. fixation visserie de fixation. Finintion zinguée. fixation visserie de fixation. Finintion zinguée.

Par 10* Par 20* Par 50* Par 2* Par 10* Par 20* Par 1* Par 10* Par 20*
€ UHT € UHT € UHT €UHT €UHT €UHT € UHT €UHT € UHT

TENDEUR A CLIQUET GAUCHE/DROIT,

AVANT/ARRIERE

Ref. ACIP K82605 CREMONE COMPLETE BAS PORTE
Carré de 25x25 Ref. ACIP K81520

Par 2* Par 5* Par 10*

94550]1 8 84 50

ARRET PORTE 45X30
Ref. POMM 2537864

Par 2* Par 5* Par 10*
€UHT €UHT

e

POMMIER

innovative solutions for trucks

TENDEUR DE BACHE ARRIERE
DROIT - Ref. POMM 3110877

GAUCHE - Ref. POMM 3110878
Tendeur de bache carré de 12 x 12, a cliquet,
épaisseur : 35 mm, acier galvanisé/dacromet.

TENDEUR A LEVIER
LARGEUR 50 MM
Ref. PMS 1A3 90 N




e sanoow

Ref. CRAM CAFP020A

Ref. CRAM CAFFWLO033B

SANDOW, DIAMETRE 9 MM
Grande résistance. Prix au meétre.
Conditionnement par bobine de 100 m.

REF REF

PMS POLA e

10009 BL CM90026A02 BLANC

10009 N CM90027A02 NOIR
10009V CM90025A02 VERT

GUIDE BACHE INTERMEDIAIRE GUIDE ATTACHE A ROULETTE GUIDE DE FERMETURE TYPE C
10009 B  CM90024A02 BLEU Ref. CRAM CAFF179C Ref. CRAM CAFF146C Ref. CRAM CAFP0O12A

Attache a crochet

10009 R CM90035A01 ROUGE

e cicie  (CRAARASO)

CABLE EN ROULEAU

SERRE CABLE D3 OVALE
Ref. CRAM 4017452000003
Pour céble 7521036.

LONGUEUR

REF. CRAM CABLE DIAMETRE ROULEAU

CROCHET ARTICULE

métal

406397300600 ;. 6 mm Ref. CRAM CAFFWL008D
406397GT20 zingue ~ 6mm 20 m CARDAN MODIFIE DIA. 25/20.5

) Ref. CRAM CAFFWL025A
406397GT36 zingue  6mm 36m

406397GT100 zingue 6 mm 100 mm

PALIER
Ref. CRAM 402034000052

PATIN GLISSEUR BLEU
Ref. GETR CAFP006B

MAILLON RAPIDE
Ref. CRAM MR6
CMU : 400 kg

ARCEAUX

GOUPILLES DEMONTABLES CAFF256L30 2565 x 300 mm

Cimsc

Ref. CRAM CAKFKW001A CAFFWL004C 180 mm
Goupilles pour extrémités des CAFF251L40 2510 x 400 mm KIT PRISES MALE+ FEMELLE+
arceaux CAFFWL002A 100 mm Ref. CRAM CAKOKFEUU002A

CAFF245L20 2450 x 200 mm
CAFFWL006A 60 mm

CAFF253L40 2530 x 400 mm




.—o SANGLE DE BAS DE RIDEAU

SANGLE BAS DE RIDEAU
Ref. PMS 103 90 N

Ref. GETR 81010

Crochet fil acier. Largeur 45mm.
Longueur 800mm

SANGLE BAS DE RIDEAU
Ref. PMS 1A190N
Ref. GETR 6505869M

Longueur 600mm.

.—0 POST EQUIPEMENT

AERATEUR ROTATIF SLIM
Ref. ACIP ACI823

Par 2* Par 5* Par 10*

v 8300 | 78,00 | 73,00
\-/
e suOR

Crochetplat inox. Largeur 45mm.

SANGLE BAS DE RIDEAU KIT PLAQUE DE FIXATION

Ref. PMS 10190N INOX
Ref. GETR 7550021
Crochetplat inox. Largeur 45mm.
Longueur 800mm.

Ref. DPL 4650/PLAQUE

GRILLE PLASTIQUE
Ref. ACIP ACI823-GR

Par 2* Par 5* Par 10*
€UHT € UHT € UHT

QT

e

~OMMIER

innovative solutions for trucks

BUTOIR VERTICAL 2 ROULEAUX

Ref. POMM 3950253GA
3 cylindres caoutchouc. Support acier.

e

~OMMIER

innovative solutions for trucks

BUTOIR HORIZONTAL 1 ROULEAU

Ref. POMM 3950806

S.ROLL-H1, 1 rouleau. Horizontal. Butoir
a absorption d'énergie. En acier ultrafin.
Prét a monter. Acier galvanisé. Axe zingué.

Ref. POMM 3950317
L. 350 x I. 80 x H. 70 mm.

6 TONNES
9 METRES

| Wi

A A
Ref. DPL 46 Ref. DPL 3450
B B
Ref. DPL 45 Ref. DPL 3350

@FICHET . e
i POMMIER
H innovative solutions for trucks
A
B C D
E F

BUTOIR EN CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE

FOUR. REF. LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR ENTRAXE
A FICH 050232 125 mm 80 mm 90 mm 65 mm
B FICH 050231 215 mm 50 mm 50 mm 125 mm
@ GETR H030283-01 200 mm 80 mm 80 mm 85 mm
D GETR 85003 250 mm 80 mm 90 mm 120 mm
E FICH 020110 360 mm 90 mm 90 mm 200 mm
F GETR 85002 360 mm 100 mm 115 mm 200 mm
G POMM 3950270 600 mm 100 mm 120 mm 150 mm

*Prix de vente conseillés

Résistance du systeme : 6 tonnes. Longueur
totale du systéme : 9 métres. Longueur de la
partie courte de la sangle : 35 cm. Largeur de la
sangle : 5 cm.

Résistance du systeme : 6 tonnes. Longueur
totale du systéme : 12 meétres. Longueur de la
partie courte de la sangle : 35 cm. Largeur de
la sangle : 5 cm.

SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET INVERSE

RESISTANCE

REF. LONGUEUR

DE LA
DPL SANGLE TOTALE

7,5 Tonnes 9 meétres

7,5 Tonnes 9 metres

7,5 Tonnes 12 metres

12 metres

7,5 Tonnes

LONGUEUR LARGEUR
DE LA PARTIE DE LA
COURTE SANGLE

ROULEAU CYLINDRIQUE CAOUT-
CHOUC 8oMM

Ref. 3340005

Largeur : 80 mm. Diamétre extérieur
du rouleau : 100 mm. Diamétre du
trou intérieur : 27 mm.

e

ROULEAU CYLINDRIQUE
CAOUTCHOUC HAUTE DENSITE
8OMM

Ref. POMM 3950254BU

Largeur : 64 mm.

Ref. DPL 3850

Résistance du systeme : 3 tonnes.
Longueur totale du systeme : 2,5
meétres. Largeur de la sangle : 3,5 cm.




NN ; SANGLE D'ARRIMAGE A TENDEUR
N ¥ _ . LEVIER 3,5 M 2T, A CROCHETS

A&, N s W POUR RAIL
Q \ = Ref. PMS 4B11 350100R
. A\ . ’ Résistance du systétme : 2 tonnes.
/ 3 / ¢ Ancrage rail : 1 tonne. Longueur totale
W du systéme : 3,5 métres. Longueur de

la partie courte de la sangle : 1 métre.
Largeur de la sangle : 5 cm.

CROCHETS
POUR RAIL

T e = SANGLE D’'ARRIMAGE
» gl = A CLIQUET,
U e o  — A CROCHETS POUR RAIL

LONGUEUR LARGEUR
DE LA PARTIE DE LA
COURTE SANGLE

RESISTANCE LONGUEUR

R DU SYSTEME TOTALE

Ref. ACK 43638 11 Ref. PMS 1867 WS

Embouts acier zingué. Longueur : ajustable de 2,36 a 2,60 m. 2 patins caoutchouc. Longueur : de 2300 a 2940 mm.
Capacité de blocage : 450 daN (vertical), 900 daN (horizontal). Se

monte dans les rails universels pour I'arrét des charges.

Ref. DPL 936076 4C11 350100R 2 Tonnes 3,5 métres 1 métre

4C11 500100 RO 2 Tonnes 7,5 métres 1 métre

——@ CORNIERE ET COIN

LONGUEyR
2400 M

Yy

Ref. ACK 49119 10 + 49120 10 Ref. GETR 3310026 v
Télescopique Tm80. Tube en aluminium. Télescopique Tm55. Tube en aluminium.
Pour opérer en hauteur jusqu’a 3 m. ”

Pour opérer en hauteur jusqu’a 3 m 50.

Ref. PMS EQ1

Ref. DPL 940 Ref. PMS COLG 240 R Ref. DPL 10068
Longueur : 2400 mm. Largeur : 130 mm. Longueur : 2400 mm. Largeur : 140 mm. Equerre de protection renforcée.

Hauteur : 180 mm. Hauteur : 180 mm. Dimensions : 180 x 130 x 145 mm. @ TRANSPORT DE VEH'CULE

® BARRE ET RAIL

TENDEUR ARRIMAGE CLIQUET

Les tendeurs sont équipés de goupilles de sécurité et de
plaques de marquage.

REF. PMS @ CHAINE STF

p— ’ 2. : .
COUL'SSA?\JTS POUTRE DE SEPARATION COLIS ACTAC/R10 10 mm 1575 kg
Ref. DPL 10056 ACTAC/R13 13 mm 1500 kg

Embouts acier. 2 profils en alu
coulissants. Longueur : de 2,40 m a Ref. TAKL TK4050

2,70 m. 2 pinces PR. Longueur : 3050 mm. Hauteur : 130 mm.
e a Acier zingué.




CABLE TIR ACIER /GAINE PVC AVEC 2 EMBOUTS

FOUR REF. DIAMETRE LONGUEUR
340CA020
340CA025

6505381F

Ref. DPL 936085
En acier trempé. Avec 2 clés. Sans
possibilité de clefs identiques.

Ref. DEFI 10392122
2 x 1,5 metre.

9 AUTOUR DE LA ROUE

REF. GETR

28431507300

2843151210E

2843151190E

2843151450E

28431508300

28431508400

28431401500

28431401700

28431400300

28433542600

28433554900

ROUE ACIER

PLAQUE TIR PVC
Ref. SARR 80 TIR PVC

PLAQUE TIR ALU
Ref. Réf DPL 692
Plaque TIR aluminium
Pliable verticalement

DIM.

22.5X11.75

22.5X7.5 U-10

2.5X8.25 U-10

22.5X9 U-10

22.5X11.75 H10

22.5X11.75 H10

17.5X6.00-10

17.5X6.75-10

22.5X15

19.5X14

22.5X14 ALV

Ref. DEFI 10403108

Ref. DEFI 10403112

POIDS (KG)
43
37,50
40
34,50
43
40,30
25,60
25,80
49
42,20

44

DEPORT

135 mm

160 mm

170 mm

175 mm

120 mm

0 mm

133 mm

140 mm

.—o ROUE ALUMINIUM

REF. ALCV DIM.
GA875513DB 22.5x7.50
GA811521DB 22.5x11.75
GA892513DB 22.5x9.00
GA663823DB 22.5x7.50
GA874520 22.5x7.50
GA875523DB 22.5x7.50
GA81U562DB 225X 11.75
284081U510 225X 11.75
GA81U511DB 225X 11.75
GA81U521DB 22.5X11.75
GA81U527 22.5X11.75

RALLONGE DE VALVE DROITE 150MM
Ref. ALCV GAX09150

VALVE ALCOA ANGLE 7°
Ref. ALCV GAX70MS07N2
Longueur : 70 mm. Nickelée.

ALcover o

CACHE-ECROUS

Ref. ALCV GAXALCOVCP20
Cache-écrous en plastique chromé pour
écrous hexagonaux de 32 et 33 mm.

POIDS (KG) DEPORT
23,70 138 mm
23,40 135 mm
23,50 156 mm
23,70 138 mm
23,70 138 mm
23,70 138 mm
21
24,80
24,80
24,80
24,80

.—o ACCESSOIRE ROUE ALUMINIUM

VALVE ALCOA DROITE

REF. ALCV LONGUEUR

GAX40MS00 40 mm. Nickelée
GAX54MSOON 54 mm. Nickelée

GAX60MSOON 60 mm. Nickelée

JAUGE DE GABARIT DE
RECTIFICATION
Ref. ALCV GAXGAUGEO001

ECROU A MANCHON COURT
Fourni avec insert en plastique. traitement Geomet, afin de
prévenir de la corrosion.

REF. ALCV DESIGNATION FILETAGE
GAX687632G/ Manchon courtde 8 M22x1.5
mm, pour monte simple
GAX688032G _Manchoncourtde8 g q. 4y por
mm, pour monte simple
GAX614230G Manchon court pour M20x1.5
monte simple
GAX542026G Manchon court pour M18x1.5
monte simple
GAX687832G Manchon courtde 8 ;02 00 44 ynF

mm, pour monte simple




B

 ALcover,,

1_,_

CACHE-ECROUS INOX 32 MM
Ref. ALCV GAXALCOVSS32
Ref. GETR ALCOV32
Cache-écrous en inox pour
hexagonaux de 32 mm.

CACHE-ECROUS INOX 33 MM
Ref. ALCV GAXALCO05DFG
Ref. GETR ALCOV33
Cache-écrous en inox pour
hexagonaux de 33 mm.

écrous

écrous

PINCE POUR CACHE-ECROUS
Ref. ALCV GAXALGRIP
Ref. GETR 2842SD0071

En Inox.

LIQUIDE DURA-BRIGHT WHEEL WASH
1 Litre :

Ref. ALCV GAXDBWW!1

5 Litres

Ref. ALCV GAXDBWWS5

25 Litres

Ref. ALCV GAXDBWW25

Destiné au nettoyage des roues d'Alcoa
Wheels avec traitement Dura-Bright

MANCHE A PASSAGE D’EAU
Manche a passage d'eau
ergonomique. En aluminium et
plastique antichoc robuste.

.—o NETTOYAGE

| =

BROSSE A MAIN ERGONOMIQUE
Ref. VIKA 524652

Brosse a main ergonomique, 320
mm. Fibres fleurées / souples.
Permet un nettoyage efficace des
carrosseries. Rebords en caoutchouc
pour éviter tout risque de choc.

BROSSE A JANTES 230X110
Ref. VIKA 545252

les manches Vikan.

Brosse a jante a passage d'eau,
240 mm. Fibres fleurées / souples.
Adaptée aux roues des camions,
autocars et bus. S'adapte sur tous

I —e inDicaTEUR DE DESSERAGE DE ROUE - Checkpoint:

ECROU A MANCHON LONG

Fourni avec insert en plastique. traitement Geomet, afin de
prévenir de la corrosion

CHECKPOINT

Permet une identification claire et visuelle du

REF. ALCV REF. GETR DESIGNATION FILETAGE desserrage d'écrou et de la surchauffe.
Manchon long de
GAX688132G 2842578532 18 mm, pour monte  7/8" - 11 BSF

jumelée

REF. CHEP  SPEC.

CPY32 Jaune 32 mm

CPY33 Jaune 33 mm

CPBLU32 Bleu 32 mm
GRAISSE DE MONTAGE POUR LES ROUES ALCOA CTR32 Rouge 32 mm
PRLEELS CTR33 Rolge 33 imm

Ref. ALCV GAXHUBGRO0O01 et
Ref. GETR 2842SD0258

Produits de nettoyage pour roues aluminium Alcoa en fini-
tion brossée, polie-miroir et LvL. ONE. Enleve la poussiere

des freins & disque. Elimine I'oxydation et maintient I'éclat DUSTITE

de la roue. Ne convient pas aux roues Alcoa Dura-Bright. Permet d'indiquer visuellement e DTLRY19
desserrage et la surchauffe de I'écrou DTLRY32
tout en le protégeant de la saleté et
de la corrosion DTLRY33
DTLRBLU32
PRIX UHT* DTLRBLU33
REF CHEP  SPEC. PAR10  PAR 100
DTLRY32 Jaune 32 mm 0,50 € 0,45 €
NETTOYANT ALCLEAN POUR ROUES DTLRY33 Jaune 33 mm 0,50 € 0,45 €
1 Litre
Ref. ALCV GAXALCT il CHECKLINK
5 Litres

M-;

Ref. ALCV GAXALCS

Produits de nettoyage pour roues alur.nir.wium CLFY32
Alcoa en finition brossée, polie-miroir et
LvL ONE. Enléve la poussiere des freins a CLFY33

disque, l'oxydation et maintient I'éclat. Ne
convient pas aux roues Alcoa Dura-Bright.

REF. VIKA DIMENSIONS

Longueur : 1560 mm
Diamétre : 31 mm.

299152

Longueur : 1935 mm

299752 Diamétre : 31 mm.

entretien. Protégé contre la formation de condensation. Enregistrement des performances :
standard en km, affichage a six chiffres.

REF. JOST DESCRIPTION

J 3240-3260 Circonférence 3240-3260 mm / Dimension pneu 385.65-22,5

W -
JANI;E
NeoClew

J 3015-3134 Circonférence 3015-3134 mm
Dimension pneu 9.00-20 / 10.00-22,5 / 315.70-22,5 / 275.80-
22,5/ 335.80-20 / 385.65-19,5 / 495.45-22,5 / 385.55-22,5 /
305.70-22,5 / 9.00-22,5 / 435.50-22,5

NETTOYANT JANTES
500ML

Ref. NEOC 0110
Nettoie sans frotter.
Redonne un film brillant.

BROSSE ALBRUSH

Ref. ALVC GAXALB002

Fibres brochées de 12 cm de
long. Poignée ergonomique.
Bord en caoutchouc noir

Fibres en polyester (PBT).

J 3505 Circonférence 3505 mm / Dimension pneu 445.65-22,5

*Prix de vente conseillés

DUSTITE LR (LONG REACH)

Permet d'indiquer visuellement le desserrage
la surchauffe de
protégeant de la saleté et de la corrosion.

REF. CHEP SPEC.

|"écrou tout en le

Jaune 19 mm
Jaune 32 mm
Jaune 33 mm
Bleu 32 mm

Bleu 33 mm

Jaune 32 mm

Jaune 33 mm

TEMOIN DE SERRAGE

Ref. CRAM ST26A0101

Ref. GETR 753639001

Couleur bleu, diamétre : 32 mm.
Pour citerne, liquide et gaz.

Hubodomeétre pour remorques poids-lourds et remorques agricoles. Compteur d'essieu scellé hermétiquement sans
aussi en marche arriére,




.—o KIT DE RELEVAGE D'ESSIEU 10 vArcHE ARRIERE AR

KIT DE RELEVAGE
POUR SAF
Ref. GETR 109034047

KIT DE RELEVAGE
POUR JOST
Ref. GETR 109034048

KIT CAMERA SANS FIL HD 1080P AVEC UNE CAMERA
Ref. ACIP ACI2213KW-HD1
12/24V - Ecran Full HD 7 pouces. Transmission sans fil 2.4 GHz.

= Appairage  automatique,  résolution ~ 1080P. 2  supports  moni-
._. SYSTEME PSI CALE DE ROUE teur (U et fixation pare-brise a coller). Vision nocturne 10 m.
Caméra Full HD, 2 supports camera fournis, utilisation entre -20°C et +60°C.
CALE DE ROUE JAUNE ADR EN Angle de vision : 120°. Distance max avec le moniteur : 120 m. Caméra étanche
PLASTIQUE (IP69K). Modeéle 1 voie.

Ref. EPL 600

. * *
Conforme aux réglementations Norme Par 1 Par 5

€UHT € UHT

DIN76051. Longueur : 470 mm. Largeur
: 201 mm. Hauteur : 225 mm. Spécial
ADR : sans barrette acier. Tres visible.
Anti-étincelles. En polyéthyléne. Gain
de poids par rapport aux cales en acier.
Imposée par les pétroliers.

DD e oo
]

FOUR. REF. DESCRIPTION

OACI

KIT CAMERA DE RECUL FILAIRE HD

Ref. ACIP ACI2210K-HD

MONITEUR DIGITAL HD : Taille moniteur : 7". 2 entrées AV. Alimen-
tation : 9/32V. Contréle : manuel ou télécommande. Mise en marche :
auto ou manuelle. Fixation : aisée grace au support en U ou a glissiere.
Consommation : 10 W. Résolution : 1080p. Standard vidéo : PAL/NTSC.
Température de fonctionnement : de -20 °C a +65°C. Résistance aux
vibrations : 10 G. Luminosité de I'écran : 450 cd/m. Affichage des
reperes de recul. Ajustement auto jour/nuit. Inversion de I'image pos-
sible.

CAMERA 218004 : Capteur : FULL HD 1080P. Boftier caméra : alumi-
nium. Sensibilité : s'adapte a la luminosité ambiante. Taille caméra : 75
mm x 45 mm x 59 mm. Indice protection : IP69K.

Rotatif avec aiguille
90mm. Jumelée

A GETR 60010002

Rotatif avec aiguille
B GETR 60010003 90mm. Sim,gle LAMPE TEMOIN LED

Ref. GETR 60010018

,\ Tout essieu.

Longueur : 150 mm.

C BENA Z731317-06-S Simple

1080- Cable blindé étanche fourni : 20 m. Résolution : 1080p. Angle de vi-
FULLHD sion diagonal : 120°. Température de fonctionnement : de -20 °C a +65

°C. Résistance aux vibrations : 10 G.

& Par 1* Par 5*

Vision 7” € UHT €UHT
Nocturne
FLEXIBLE POUR ROUES FLEXIBLE POUR ROUES STATOR ESSIEUX TUBES STATOR ESSIEUX TUBES
EXTERIEURES Ref. GETR 60010010 Ref. GETR 60010007 Ref. GETR 60010016
Ref. GETR 60010004 Déport 120, monte simple. Tube plongeur avec filtre 1/4". Pour essieu autosuiveur et
Déport 0°, pour monte simple NPT longueur 258mm. BPW.

ou jumelée. Tout essieux.

W VIGNAL

CAMERA  SANS FIL AVEC VISION
NOCTURNE

Ref. VIGN D14236

12/24V. Caméra étanche (IP69K). Fonction
micro. Visiondenuit: 10m (12 ledsinfrarouges).
Distance maximum avec le moniteur : 120 m.
Angle de vision : 120° .Utilisation entre -20°C
et +70°C

CHAPEAU DE MOYEU / BOITIER DE CONTROLE ADAPTATEUR CLIPS DE RETENU DC

CHAPEAU USINE TOUT ESSIEU Ref. GETR 60010011 Ref. GETR 60010017 CABLE POUR CAMERA 20M Par 1* Par 5*
Ref. BENA D044914-05 Ref. GETR 60010019 Pour chapeau/couvercle de Moyeu DC aprés 2013 pour un Ref. ASPO 75-0002-007 €UHT € UHT
Pour gonflage automa- moyeu. essieu. Ref. GETR 3180043

tique.

*Prix de vente conseillés




KIT CAMERA DE RECUL FILAIRE

Ref. VIGN D14915

12/24V - Taille moniteur couleur : 5” - Raccordement jusqu'a 3
caméras - Caméra LED micro intégré - Utilisation entre -10°C
et +65°C. Avec cable de 20 m. IP69. Angle de vision 120°.

Par 1*

305,50

Par 5*

27550

W VIGNAL

W VIGNAL
KIT CAMERA DE RECUL SANS FIL

Par 1*

365,00

Par 5*

335,00

W VIGNAL

KIT CAMERA DE RECUL FILAIRE b

Ref. VIGN D14091 Vision
Nocturne

12/24V - Taille moniteur couleur : 7" - Raccordement jusqu’a

3 caméras - Caméra LED en aluminium micro intégré - 7"

Utilisation entre -40°C et +70°C. IP69. Angle de vision 120°.

Par 5*

280,00

Par 1*
31000
-—o ALARME

ALARME DE RECUL BRUIT BLANC
Ref. VIGN D13808

Ref. ACIP ML532030
10/80V. IP67. Avertisseur,

ALARME DE RECUL A "BIP"
Ref. ACIP ML2028

alarme de

recul a bruit blanc fréquences mixées, 10/30V. IP67 Avertisseur, alarme de
puissance de 97 DB. recul a bip, puissance de 97 DB.
* Par 5* Par 10* € Par 2* Par 5* Par 10*
HT €UHT €UHT €UHT €UHT €UHT
8 (o]0} 87,00 2 2,50 20,50 1 ,50
I —e reu DE RECUL
@ PHARE DE RECUL ADR
Ref. ACIP ML1411
PHARE DE RECUL ADR R23 LED 12/36V IP 69K
Ref. ACIP ML520934 Par 2* Par 5* Par 20*

10/30V. 600 lumens. LED. Homologué
R23.

69,00 § 64, | 59,00

Par 1* Par 5*
€ UHT € UHT

Par 20*
€ UHT

sssssss

SUPPORT OMEGA
Ref. ASPO 14-4302-227
Pour feu de travail Workpoint II.

sssssss

FEU DE TRAVAIL WORKPOINT Il
Ref. ASPO 38-8524-001
ADR R23 LED 12/36V IP69K.

OGO}

*Prix de vente conseillés

1 1 ATELIER

SRR

ABSORBANTS SOL MINERAL

Ref. NAPA NAB0120

Calibrage : 15/30

Format : 30 L

Absorption de I'eau : 130% +/- 20%
Absorption de I'huile : 62% +/- 5%

-—o ESSUYAGE

NAPA

Ref. NAPA NAB0245
Calibrage : 16/30
Format : 45 L

29/04/2002 de la Direction des
Rétention d’'eau : 690%
Rétention d’hydrocarbure : 468%

OUATE CHAMOIS 1000 FEUILLES
Ref. NAPA NPW1001
Composition : Ouate de cellulose
J Nombre de plis : 2

Nombre de formats : 1 000

ABSORBANT SOL

Norme routiere NF 98-190, circulai

Gaufrage : Lisse k

i?

ABSORBANTS SOL MINERAL
Ref. MPHY 05SE1530DP

ABSORBANTS SOL VEGETAL IGNIFUGE : -:__h

ABSORBANTS SOL VE-

GETAL IGNIFUGE

ire du Ref. MPHY 05NI0050

routes

218110300

J Gy

OUATE BLANCHE 1000 FEUILLES OUATE BLANCHE 1000 FEUILLES
OUATE BLANCHE 1000 FEUILLES
Ref. NAPA NPW1002 Ref. MPHY 01BI10909 Ref. MPHY 01BI10900
Composition : Ouate de cellulose : :
Nombre de plis : 2 MP— Y MP— Y
Gaufrage : Lisse ‘E\L'!l?"’ ‘E\’ﬂl?“’
Nombre de formats : 1 000
B —e NETTOYAGE ATELIER

Clean Piste

Proxitech’

o >
| NETTOYANT PISTE

DETERGENT PUISSANT

Ref. NEOC 2230

Spécial sols trés encrassé.

Trés haute concentration. Idéal pour les
sols d'ateliers, pistes de stations service
ou autres supports trés encrassés.

BALAI 665MM

w Ref. VIKA 311752
Congu pour balayer les déchets mouillés et

gras, ce balai d'atelier en bois posséde des

ABNET
- 20 LITRES

Ref. PROM PE281

Enduction polyuréthane sur

bouts des doigts. Poignet élastique. Sans

couture. Taille 10.

MANCHE BOIS 1.55M  yjikan
Ref. VIKA 292515552 .~
Ref. GETR 3011068

Lunettes de protection
transparentes contre les
projections.

Vikan

fibres dures en PVC et une douille filetée.
Compatible avec tous les manches de la
gamme Vikan Transport.

BALAI 400MM

Ref. VIKA 311552

NETTOYANT UNIVERSEL CONCENTRE

Paire de gants tricotés jauge 13 en nylon.

Proxitech’ ‘

NETTOYANT UNIVERSEL CONCENTRE
ABNET - 5 LITRES

Ref. PROM PE280

Remplace shampoings et nettoyants ou
rénovateurs pour : plastique, caoutchouc,
moquettes, tissus, jantes, moteurs...

Nettoie les sols et les pistes de stations-service.
Ne contient ni silicon, ni acide, solvant ou cire.
Biodégradable suivant la législation en vigueur
Dilution 5 a 20%

paume et

Vikan

RACLETTE SOL 600MM

Ref. VIKA 708869

Idéal pour évacuer l'eau et les huiles, cette raclette
de sol en polypropylene noir est dotée d'une lame en
mousse noire résistante aux huiles. Compatible avec
tous les manches de la gamme Vikan Transport.

RACLETTE SOL440MM
Ref. VIKA 708849
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REFERENCE CONDITIONNEMENT ~ TYPE REFERENCE CONDITIONNEMENT
naPATRUCK A AL ! H  PODS PALETTE DE BAC naPATRUCK A AL ! Ho PODS PALETTE TYPE DE BAC
NTBC1376 140 800 513 189 220  3360Kg 2 A NTBC1475S 140 750 513 189 220 3360Kg 2% A
NTBC1811 180 950 513 223 223  40,70Kg 21 B NTBC1780 170 950 513 223 223  4070Kg 21 B
NTBC2312 230 1200 514 276 242 54,00Kg 18 c NTBC2312S 230 1250 514 276 242 5400Kg 18 c

EFB AGM

REFERENCE CONDITIONNEMENT TYPE DE REFERENCE CONDITIONNEMENT TYPE DE

NAPA TRUCK An A L ! H POIDS PALETTE BAC NAPA TRUCK An A L ! H POIDS PALETTE BAC
NTBE1811 185 1100 513 223 223 45,80Kg 21 B NTBA2214 220 1400 518 274 242 60,70 Kg 18 C
NTBE2312 235 1250 514 276 242 60,00 Kg 18 ©

www.NAPAautoparts.eu



@ TRULCK

T —

236 REFERENCES
COUSSINS DE SUSPENSION

YPEDE'COUSSINS DE'SUSPENSION

BEls./

a COUSSIN D’AIR Complet a piston acier, aluminium ou composite. Pistons standards ou renforcés.
e MEMBRANE SERTIE Ou coussin sans piston.
e MEMBRANE SEULE Généralement utilisée pour les cars et bus.
Seul, semi assemblé ou assemblé, généralement utilisé pour les essieux relevables ou essieux
SOUFFLET . . .
vireurs, disponibles du 4x1/2 au 14x3.
e COUSSIN DE CABINE Ou amortisseur de cabine.

Egalement diponible : les kits de fixations pour coussins de suspension.

www.NAPAautoparts.eu

A DECOUVRIR EN 2023

MACHOIRES
11 REFERENCES

LAMPES
23 REFERENCES

DIRECTION
227 REFERENCES

RESERVOIR
40 REFERENCES

ARRIMAGE
22 REFERENCES

LA PIECE ON S’Y CONNAIT TRUCK



LE RESEAU MP TRUCK EST FIER
_ D'ETRE PARTENAIRE DU TEAM
~ROBINEAU'!
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Certifi¢ PEFC
Ce produit est issu
de foréts gérées
durablement et de
sources controlées

pefe-fr .0rg

27 000021
CATA-AEMPTRUCK

=Truck

Offre valable du 01/04/23 au 31/10/23. Les délais de mise a disposition de nos produits peuvent étre plus longs pendant cette période. Nos prix en euros sont donnés a titre indicatif et sont susceptibles
d'étre modifiés a tout moment. Les prix par quantité sont uniquement valables pour une référence identique. Photos non contractuelles, les caractéristiques des produits présentés sont données a titre
indicatif. Alliance Automotive France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Le présent catalogue est la propriété intellectuelle de Alliance Automotive France. Toute reproduction est interdite
sans autorisation préalable de Alliance Automotive France. Les noms des constructeurs et les références d'origine sont mentionnés uniquement a titre indicatif. Dans la limite des stocks disponibles.
SAS 3G - Crédits photos : iStock. RCS Nanterre B - SIRET 409 127 396 00045 - 7022Z. Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : NANOTERA




